
REM
IS

S

 

 

 

 

 

 

Sodahuskommittén, 169 99 Stockholm 
Tel: +46-(0)10 505 00 00       info@sodahuskommitten.se         www.sodahuskomitten.se       Org.nr 802402-2165 

 

Rekommendation från 

Sodahuskommittén 
Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3 

  Nr B 14 

      Utgåva 3, januari 2019 

     

 

Arrangemang av larm och indikeringar i sodapannan  

 

Arbetsmiljöverket har utkommit med en ny föreskrift som bland annat behandlar process-

övervakning. Föreskriften, AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” 

ersätter AFS 2002:1, ”Användning av trycksatta anordningar”, och trädde i kraft första 

december 2017. AFS 2017:3 behandlar inte som den tidigare anvisningen larm och 

larmanordningar, utöver s.k. säkerhetsrelaterade larm. Larm och larmanordningar behandlas i 

SS-EN 12952-7 samt mer översiktligt i föreskriften AFS 2009:2, ”Arbetsplatsens 

utformning”.  

 

Den nya föreskriften AFS 2017:3 har därför föranlett en omarbetning av hittills gällande 

utgåva av B14. Då mer preciserade krav på organisering av larm och larmsystem ej längre 

föreligger har vi i föreliggande utgåva av rekommendation B 14 valt att anamma den 

terminologi som mestadels är rådande vid svenska bruk. 

 

Denna rekommendation är skriven med utgångspunkt från att sodapannan är ständigt 

övervakad. 

 

Hänvisningar  

 Föreskrifter 

AFS 2017:3  Användning och kontroll av trycksatta anordningar 

AFS 2009:2   Arbetsplatsens utformning,  

AFS 2008:13  Skyltar och signaler 

AFS 2002:1   Användning av trycksatta anordningar (upphävd 1 dec. 2017) 

 

Standarder 

SS 031711   Varningssignaler med ljud och ljus (upphävd) 

SS 4470602   Larmsystem integrerade system, allmänna fordringar. 

SS-EN 62682  Industriell processtyrning – Larmsystem och larmhantering 

SSG 1281   Akustiska och visuella varningssignaler 

SSG5264   Processövervakning, larmsignaler och varningsindikeringar 

SS-EN ISO 7010:2012  Grafiska symboler 

SS-EN ISO 7731:2008  Larmsystem med ljud 

SS-EN 12952-7:2012 Vattenrörpannor. Krav på pannans utrustning. 

SS-EN TR 64  

 

Rekommendationer 

Sodahuskommitténs rekommendationer B 2, B 8 samt C 1
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1 Larmsignaler i manöverrum  

 

Den nya föreskriften ”användning och kontroll av trycksatta anordningar”, AFS 2017:3 

behandlar larm från anläggningen i huvudsak i samband med rutiner för periodisk 

övervakning, d.v.s. för de situationer där pannoperatören inte ständigt övervakar pannan. 

Benämningarna ”A-larm” och ”B-larm” har försvunnit, då AFS 2002:1 är upphävd, och det 

överlåts i stort sett åt tillverkare och brukare att avgöra om, när och hur larm skall avges från 

anläggningen för att påkalla operatörens uppmärksamhet. 

 

Larm vid och för personfara behandlas dessutom mer generellt i AFS 2009:2.  

 

Man bör lägga märke till att det fortfarande finns krav på utbildning om kännedom och 

hantering av de larm som förekommer (AFS 2013:3, 6 kap., § 4) 

 

Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU och Tryckkärlsstandarden EN 12952, del 1-18, förutsätter 

att pannan övervakas med ett antal närmare föreskrivna och definierade vakter och när 

pannans driftsförhållanden avseende tryck eller vattenstånd, avviker från föreskrivna 

gränsvärden så skall pannan per automatik övergå i säkert läge, d.v.s. pannan stoppas, 

matarvatten- och bränsletillförsel samt tillförseln av förbränningsluft (m.m.) ska upphöra och 

pannan lämnas att svalna utan att utgöra risk för personalen eller omgivningen.  

 

Obligatoriska krav finns dock för larm från matarvattenpumparna och larm från 

temperaturövervakningen av överhettare och ångledningar, men de larmen är inte 

specificerade i den nya föreskriften. Utrustningsstandarden SS-EN 12952-7:2012 innehåller 

emellertid föreskrifter om larm för matarvattenpumparnas funktion och utgående 

ångtemperatur (samt för eventuellt förekommande cirkulationspumpar). Se paragraferna 

5.1.2.2, 5.7.3 samt 5.1.3.3 i 2012 års utgåva. I övrigt föreskriver utrustningsstandarden istället 

alltså att det finns vakter, som avbryter eldningen vid exempelvis alltför lågt vattenstånd i 

pannan eller för högt panntryck.  

 

För en sodapanna räcker dock inte ovanstående för att sätta pannan i säkert läge, eftersom 

eldstaden fortfarande innehåller en glödande bädd och flytande smälta, vilket medför både 

explosionsrisk vid vattenläckor i eldstaden som risk för överhettning av den nedre delen av 

eldstaden, om bottentubernas kylning inte kan upprätthållas.  

 

• Vid larm för hög temperatur eller felfunktion hos matarvattenpumparna råder inte 

omedelbar fara, men larmen måste ofördröjligen åtgärdas av operatören, eftersom 

situationen annars kan bli ohållbar. 

 

• Notera dessutom att pannan måste hållas vädrad efter en panntripp, eftersom bädden avger 

brännbara gaser. Lufttillförseln till eldstadens övre delar får därför inte avbrytas, medan 

däremot primärluften stoppas, eftersom primärluften annars skulle underhålla en fortsatt 

förbränning.  
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2 Begrepp, definitioner och deras innebörd 

Med hänsyn till rådande praxis ute på bruken och för att undvika sammanblandning med 

benämningar från den indragna föreskriften AFS 2002:1 rekommenderar Sodahuskommittén 

att följande larmkategorier och benämningar fortsättningsvis används: 

2.1 Farolarm 

Farolarm är ett övergripande begrepp för larm som refererar till en omedelbar och allvarlig 

personfara som råder på arbetsplatsen. Det kan avse olika situationer där risk för allvarlig 

personskada föreligger, som brand, gasutsläpp, explosionsrisk, utströmning av heta eller 

farliga media eller risk för vatteninträngning till eldstaden. 

Farolarm skall presenteras på särskild farolarmstablå, se avsnitt 3. 

 

Vanligt förekommande farolarm: 

 

Sodahuslarm: Farolarm, som refererar till risk för smälta-vattenexplosion eller annan allvarlig 

personfara i sodahus. När Sodahuslarm ges skall sodahuset ofördröjligen 

utrymmas. Sodahuslarm skall alltid och ofördröjligen aktiveras om situationen 

innebär en allmän omedelbar fara för personer som uppehåller sig i sodahuset. 

Sodahuslarm och utrymning av sodahuset, samt rekommendation beträffande 

uppsamlingsplatser beskrivs i rekommendation B 8. 

 

Exempel på anledningar till sodahuslarm: 

  

➢ Vatteninträngning i eldstad. 

➢ Explosion eller risk för explosion i panna eller elektrofilter.  

➢ Utströmning av heta, frätande och giftiga ämnen, t.e.x lututsläpp eller 

svavelvätebildning, jfr rekommendation C1.  

➢ Allvarligt ångutsläpp i sodahuset.  

 

Brandlarm: Farolarm som indikerar att det förekommer brandtillbud på arbetsplatsen. 

Brandlarm kan vara automatlarm från branddetektor eller manuellt utlöst. 

Brandlarm skall avges i det larmade området samt på särskild brandlarmstablå i 

övervakat manöverrum. Vid brandlarm skall den berörda lokalen utrymmas. 

 

Gaslarm: Farolarm som indikerar gasutsläpp på arbetsplatsen som medför risk för 

förgiftning eller gasexplosion. Gaslarm kan vara automatlarm från gasdetektor 

eller manuellt utlöst. Gaslarm kan innefatta även förekomst av väsentligt 

ångläckage i sodahuset. Gaslarm skall avges i det berörda larmade området samt 

på särskild larmtablå i övervakat manöverrum. Vid gaslarm skall den berörda 

lokalen utrymmas. 

Efter sodahusoperatörens bedömning kan sodahuslarm behöva utlösas. 

 

Övriga farolarm:   Exempel på övriga farolarm är: 

 

➢ Larm från nöddusch och ögondusch, eller därmed liknande larm. 

➢ Tillträdeslarm som indikerar att person uppehåller sig i ett larmat och avlyst 

område (exempel: utrymmet under pannbotten). 
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2.2 Processlarm 

Med Processlarm avses automatiska larm från processen, vilka avges vid avvikande 

driftvärden i syfte att uppmärksamma operatörerna om behov av åtgärd. Processlarm ges vid 

allvarlig driftavvikelse som på kort eller lång sikt kan äventyra driftsäkerheten och/eller 

medföra ekonomiska konsekvenser. 

Processlarm presenteras i operatörspanelen och i ordinarie processtyrsystem, enligt avsnitt 3. 

 

2.2.1 Säkerhetsrelaterade larm 

 Säkerhetsrelaterade larm är processlarm som identifierats som särskilt kritiska för 

säkerheten och som innebär ”en indikation om en avvikelse från avsedda driftbetingelser 

som kan påverka säkerheten negativt” (definition enligt AFS 2017:3). 

Även larm från nöddusch och liknande larm kan vid vissa fabriker presenteras som 

säkerhetsrelaterade larm, dock mest vanligt som farolarm. 

Vilka larm som bör presenteras som säkerhetsrelaterade framgår under ”Larmpresentation”, 

avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. 

 

Det är särskilt viktigt att pannoperatörerna har goda kunskaper om hur de ska agera på 

säkerhetsrelaterade larm från pannan och att de kan bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att 

vidta, se avsnitt 5. 

 

 Exempel på sådana kunskaper och färdigheter är:  

 

➢ den specifika pannans säkerhetssystem 

 

➢ funktionen hos nedeldnings- och nödkylningssystem som är avsedda att starta vid 

bortfall av väsentliga funktioner  

 

➢ de åtgärder som enligt tillverkarens bruksanvisning bör eller ska vidtas vid 

säkerhetsrelaterade larm. 

 

2.3 Systemlarm 

Larm som refererar till avvikelse hos processövervakningssystemet som om den ej åtgärdas 

kan leda till driftsproblem eller skada på anläggningen. Uppkomna systemlarm kan anges 

med kort ljudsignal eller på annat sätt. 

 

3 Larmpresentation 

3.1 Presentation av Farolarm/Sodahuslarn 

Farolarm/sodahuslarm enligt avsnitt 2.1 skall presenteras med en utdragen ljudsignal och på 

särskild farolarmstablå med blinkande röd ljussignal, se avsnitt 7. 

Vid farolarm skall det på den särskilda farolarmtablån tydligt anges vad för slags larm som 

utlösts och varifrån det kommer. Vid allmän fara ges Sodahuslarm för att utrymma sodahuset. 
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Sodahuslarmet skall indikeras på farolarmtablå och avges med väl synlig röd blinkande 

ljussignal anbringad på lämpliga ställen i sodahuset. Samtidigt ges ihållande ljudsignal med 

sirén. Blinkljusen skall vara kompletterade med en belyst varningsskylt eller skyltskåp med 

text, förslagsvis ”SODAHUSLARM / Lämna omedelbart sodahuset när larmsignal ges”, och 

standardiserad nödskylt för utrymningsväg, beträffande larmutformning se vidare avsnitt 7.  

Ljudsignaler skall ges återkommande tills de kvitterats av behörig operatör.  

 

Sodahuslarmet kan kompletteras med i förväg intalat muntligt meddelande. 

 

3.2 Nödnedeldningspanel 

På en särskild nödnedeldningspanel avskild, och fysiskt separerad från ordinarie 

processövervakning skall presenteras 

➢ styrning och övervakning av funktioner för nödnedeldning och snabbtömning, se 

rekommendation B8. 

 

3.3 Presentation av processlarm 

Processlarm presenteras i processens styr -och reglersystem med ljud- och ljussignal, som 

skall vara snabbt och entydigt identifierbart på bildskärm. 

Ljudsignalen skall ges återkommande tills den kvitterats. Blinkande gul/orange ljussignal 

skall placeras på väl synlig plats i manöverrummet, se avsnitt 7. Om flera processlarm 

aktiveras så skall det första larmet med lätthet kunna identifieras, s.k. ”förstfelsindikering”.  

  

3.3.1  Presentation av säkerhetsrelaterade larm 

De processlarm som identifierats som Säkerhetsrelaterade larm skall presenteras för 

operatören tydligt urskiljningsbara från övriga processlarm. 

 

Vid nödnedeldningspanelen, på en särskild säkerhetstablå, avskild, och fysiskt separerad från 

ordinarie processövervakning alternativt; 

 på separata DCS skärmar, redundanta och avskilda från de ordinarie operatörsskärmarna, ska 

finnas information om: 

 

➢ erforderliga driftparametrar för pannans drift om ordinarie processövervakningssystem 

genom fel satts ur funktion, exempelvis orsakat av ”svartnade eller frusna skärmar”, se 

rekommendation C1. 

➢ alla säkerhetsrelaterade larm, exempelvis pannans vattenstånd, panntryck, 

ångtemperatur och sodalösarens övervakning, se specifikation nedan 

 

Exempel på information som ska finnas på säkerhetstablå: 

 

• Panntryck 

• Nivå i dom (indikering och larm), samt separat kameraövervakning av 

vattenståndsglas 

• Totalnivå i pannan 

• Nivå i nedre ugn (för fortsatt manuell tömning) 

• Förbränningsluftflöden 
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• Eldstadstryck 

• Nivå i smältlösare 

• Densitet i smältlösare 

• Tubtemperaturer 

• Indikerade ventillägen för stängning av:  

o Matarvattenventil 

o Utgående ånga 

o Sotångventil 

o Ventiler och pumpar för snabbstopp av luteldning enligt rekommendation 

B1 

o Olja och tillsatsbränslen 

o Starka och svaga gaser, metanol, terpentin samt tillsatskemikalier 

• Indikering av  

o Elektrofilter spänningslöst 

o Drift rökgasfläkt 

• Överskridna kontrolltider  

Övriga driftparametrar bestämda efter brukets egna riskbedömningar. 

 

Säkerhetsrelaterade processlarm skall presenteras i manöverrummet med en utdragen 

ljudsignal och med röd blinkande ljussignal, se avsnitt 7. 

3.4 Farolarmtablåer och säkerhetstablåer 

Farolarmtablåer och säkerhetstablåer ska ha säkerställd elförsörjning och vara helt avskilda 

från operatörens processdator för driftövervakning. Signalöverföringen skall i övrigt vara 

hårdtrådad eller uppvisa minst motsvarande säkerhet. Signalöverföringen skall vara redundant 

med var för sig oberoende system. 

3.5 Larmkaskader 

En prioritetsordning bör upprättas, så att högst upp på larmlistan presenteras de larm som 

getts särskild prioritering, dels det först inkommande larmet. Alla inkommande larm sorteras 

så det anges enbart en gång och med information om när det först inkommit och om det 

fortfarande är aktivt, se även SSG 5264. 

3.6 Larmkvittering 

Kvittering av larm skall ske på objektnivå eller där tillräcklig information kan erhållas. 

Ljudsignal bör kunna kvitteras utan bildbyte. 

4 Instruktioner och utbildning om rutinåtgärder vid larm  

Det skall finnas lättillgängliga och kortfattade säkerhetsinstruktioner över de farolarm och 

säkerhetsrelaterade processlarm som återfinns på farolarmtablå och på den särskilda 

säkerhetstablån och som ger operatören information om vilka åtgärder som behöver vidtas, se 

rekommendation F 1. 

 

Envar som övervakar en sodapanna skall ha föreskriven utbildning och nödvändig kännedom 

om de larm som kan komma ifrån pannan och de åtgärder som då kan bli aktuella. Detta 

gäller både säkerhetsrelaterade larm och vanliga processlarm (6 kap. § 4). 
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➢ Exempel på sådana kunskaper och färdigheter är: 

  

den specifika pannans säkerhetssystem 

funktionen hos nedeldnings- och nödkylningssystem som är avsedda att starta vid 

bortfall av väsentliga funktioner  

de åtgärder som enligt tillverkarens bruksanvisning bör eller ska vidtas vid 

säkerhetsrelaterade larm. 

5 Provning av larm 

Tillsyn och kontroll av larmsystem bör omfattas av anläggningens ordinarie rutiner för 

inspektioner och förebyggande underhåll.  

 

Larmfunktion som inte provas under drift, skall normalt kontrolleras vid pannstopp, dock 

minst vid varje återkommande besiktning. Funktion skall kontrolleras och dokumenteras med 

kortare tidsintervall enligt de förutsättningar som gäller för tillämpad SIL-klassning och för 

anläggningens övriga projektering och dimensionering.      

 

Beträffande Sodahuslarm, se även SHK:s rekommendation C 1 och B 8. 

6 Säkerhetsgenomgångar 

Vid årliga säkerhetsgenomgångar med ortens resp. brukets räddningstjänst skall innebörden 

av de farolarm och de risker som kan vara aktuella gås igenom. 

 

Övriga anställda och externa entreprenörer skall hållas informerade, framförallt om 

skyldigheten att vid förekommande sodahuslarm utan dröjsmål lämna faroområdet och att då 

söka sig till förbestämda uppsamlingsplatser. 

Arbetsgivaren, den som råder över arbetsstället, eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se 

till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, 

den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen. 
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7 Förslag på signaler 

Beträffande utformning av larmsignaler och skyltning se SSG 5264, SSG 12281 (med 

hänvisning till Svensk Standard SS031711), AFS 2008:13 2 § och AFS 2009:2, 

”Arbetsplatsens utformning”, § 75-89. 

Svensk Standard SS031711 är numera en upphävd standard, dock kan man fortfarande 

hänvisa till, samt beställa den. 

Många företag väljer att fortsätta att följa denna standard, då man har fört in den i sina egna 

sätt att hantera brand och utrymning. 

Den tekniska rapporten TR47/2014 ersätter den numera upphävda standarden. 

Rapporten är framtagen för att ge vägledning vid val av signaler för brand och för 

utrymningslarm. 

Att separera brandlarm från utrymningslarm har tydliga fördelar.  

Brandlarm är tänkt även som förvarning för fara i närliggande byggnad eller liknande, vilket 

man ej obligatoriskt måste stoppa produktionen för. 

Utrymningslarm innebär omedelbar fara och att utrymning skall ske. 

 

Nedanstående tabell är förslag till signaler vid nyinstallation. Vid befintliga anläggningar kan 

de tjäna som riktmärke, så att man eftersträvar en likartad signalstruktur för de som besöker 

olika anläggningar. 

 
Larmtyp Utrymningslarm Ljussignal 

Manöverru

m 

Ljudsignal 

Manöverrum 

Ljussignal 

Sodahus 

Ljudsignal 

Sodahus 

Sodahuslarm Utrymning Röd blink Treklang Röd 

roterande 

Sirén 

Säkerhetsrelatera

de larm 

 Röd blink Halvlång   

Processlarm  Gul blink Kort dubbel   

 

 

8 Övervakningsbegrepp 

 

Föreskriften AFS 2017:3 indelar pannor i tre olika klasser. Sodapannor tillhör ”högsta 

klassen”, klass A (vattentemperatur över 110˚C) och ska normalt vara föremål för ständig 

övervakning. 

 

Det är kontrollorganet som ska bedöma vilken typ av övervakning som ska tillämpas och 

villkoren för övervakningen. Kontrollorganet kan efter kontroll, utförd i samband med 

driftprov, bedöma under vilken tidsperiod pannan har förutsättningar att användas säkert med 

den övervakning som arbetsgivaren avser att tillämpa (se AFS 2017:3). 
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Ständig övervakning:  Generellt för trycksatta anordningar innebär ständig övervakning 

att operatören omedelbart kan nå behållaren och utan svårighet 

avgöra om det fortfarande är säkert att låta anordningen vara 

trycksatt samt vid avvikelser vidta nödvändiga åtgärder i tid. 

 

Den som med ständig övervakning använder en panna ska 

säkerställa att tillräckligt många pannoperatörer är i tjänst för att 

utesluta att pannan lämnas utan övervakning när den är i drift. 

 

Periodisk övervakning: Periodisk övervakning innebär att den operatör som ansvarar 

fördrift och övervakning av pannan inte är fysiskt tillgänglig på 

arbetsstället utan övervakar panndriften på distans, bl. a. beroende 

på de eventuella larm som avges från anläggningen. 

 

En panna får bara övervakas periodiskt om den har utrustning som 

hindrar att förutbestämda värden för tryck, temperatur, flöde eller 

fluidnivå över- eller underskrids. 

 

Sodahuskommittén rekommenderar alltid ständig övervakning av sodapannor. 


